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caractéristiques

Dimensions
Longueur 3045mm
Largeur 1590mm
Hauteur hors tout 1970mm
Empattement 2180mm
Poids en ordre de marche 930 kg
Capacité de remorquage 930 kg
Charge utile (sans opérateur) 725 kg
Benne
Structure Acier
Dimension 1100*1480*293
Charge utile dans la benne 500 KG
Hauteur de chargement (plancher au sol) 8300mm
Système de bennage Manuel par vérin à gaz
Niveau de bruit à l’oreille du conducteur 82 dB (A)
Couleur Rouge ou camouflage en option
Nombre de places assises homologué 3

Équipement
de série

• Frein moteur  
• Pare-choc avant
• 3 places assises homologué
• Barre de traction arrière
• Colonne de direction ajustable
• Homologation route

Équipement
optionnel
Version  arceau

• Canopy soleil
• Vitre avant et essuie-glace
• Treuil avant
• Bennage hydraulique de la 

benne
• Protection du châssis
 SKID PLATE
• Couleur camouflage
• Demies portes
• Cabine avec chauffage
• Kit appui-tête

Équipement
de série
Version cabine

• Cabine confort avec 
capitonnage intérieur

• Chauffage et climatisation
• Porte avec vitre sur glissière
• Appuie tête
• Phares de travail AV
• Tapis de sol
• Pre équipement audio

KIOTI France sas
Z.A Guinassou 
24120 Pazayac 
Tel. 05 55 23 05 80
contact@kiotifrance.fr
www.kiotifrance.fr

Transmission
Type A variation continue et 2 gammes.
Gamme de vitesses Lent-Rapide-Neutre-Marche arrière
Vitesse au sol De 0 à 50 km-h
Freins 4 disques à commande hydraulique
Frein de Park Indépendant avec disque et étriers
4 Roues motrices A commande mécanique 
Blocage de différentiel A commande mécanique pour les roues arrière et autobloquant pour les roues avant
Direction Type hydrostatique
Suspension avant et arrière Indépendant, à double bras triangulaire, réglable du type Wishbone.
Course de la suspension avant 170mm
Course de la suspension arrière 200mm
Garde au sol 304mm

Modèle UTV 2410
Moteur
Modèle Kioti 3C100LWU-D2
Type Diesel, 3 cylindres, soupapes en tête, refroidissement liquide
Puissance nette (ECE R24) 24 chevaux
Cylindrée 1007 cm3
Régime nominal 3000 trs-min
Capacité du réservoir à Gazole 37 litres
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• Machine hors pièces d’usures 2ans

GARANTIE**
Machine


